
 

Aus qualitätstechnischen Gründen wird der Kalksteinbeton nur im Fahrmischer und durch betriebseigenes Fachpersonal transportiert.

Kalksteinbeton mit Weisszement (Bianco)  

Für bewitterte Aussenwände ohne Frosttausalz-Einwirkung.
Erfüllt die Prüfung Anhang A (WL) Wasserleitfähigkeit sowie den Karbonatisierungswiderstand für eine Nutzdauer von 50 Jahren.

Sorte Festigkeit Expositionsklasse Kons. D/max max. W/Z mind. 
Bindemitt
elgehalt

Preis ab 
Werk 

CHF/m3
Bemerkungen

K430 C30/37 XC4 F3 22 0.5 300 396.00 Kranbeton 

Erfüllt die Prüfung Anhang A (WL) Wasserleitfähigkeit sowie den Karbonatisierungswiderstand für eine Nutzdauer von 50 Jahren.
Für bewitterte Aussenwände die Frost-Tausalz-Einwirkungen ausgesetzt sind. Erfüllt die Prüfung Anhang C (FT) Frost-Tausalz-Widerstand im Mittel <2000 g/m2

K432 C30/37 XC4, XF2 F3 22 0.5 320 411.00 Kranbeton 

E-Modul auf Anfrage

 
 

     Kalksteinbeton      Kalksteinbeton Wesersteinbeton

Wettsteinpark, Luzern, Anliker AG, Emmenbrücke Hänibüel, Zug, Landis Bau AG, Zug


