
Leichtbeton         
 

Schaumglasschotter von MISAPOR AG ist nicht nur im ungebundener Form ein tragfähiger und belastbarer baustoff.
In zementgebunderner Form werden die Eigenschaften der Schüttung im Bezug auf Balstbarkeit und Tragfähigkeit  nochmals deutlich erhöht,
ohne die wesentlichen Merkmale der konvetionelen Schüttung zu verlieren.

Der unterschied zu herkömmliechen Baustoffen machst sich speziell dort deutlich bemerkbar, wo statische Tragfähigkeit in der Nutzung einerseits 
und Minimierung des Aufbaugewichts anderseits von zentraler Rolle ist.

Ob als Untergrund für befahrbare Dachkonstruktionen oder Systemerhöhungen bei Bahnsteigen und Verkehrsflächen ist MISAPOR in zementge-
bundener Form der ideale Untergrund für Nutzflächen mit statischen oder dynamischen Belastungen.

Sorte Produktebezeichnung   Bindemittelgehalt
Preis ab 

Werk 
CHF/m3

 

MISAPOR-Zementgebunden 

10/50150 Misapor Schüttung Zementgebunden 10/50 150 Auf Anfrage  
10/50200 Misapor Schüttung Zementgebunden 10/50 200 Auf Anfrage  

MISAPOR Schüttung 
 

201075 Misapor Dämmschüttung 10/75 Auf Anfrage  

Sämtliche Misapor Produkte müssen vier Arbeitstage im Voraus bestellt werden.
 

Weitere Informationen unter www.misapor.ch  

Liaporbeton 

Sorte Festigkeit  Kons. D/max  mind. 
Bindemittelgehalt

Preis ab 
Werk 

CHF/m3
Bemerkungen 

LBE 200 3 N/mm2 Rohdichte  660 kg/m3  8 ohne Sand 200 285.00  
LBE 250 5 N/mm2 Rohdichte  980 kg/m3  8 15 % Sand 250 295.00  
LC 8/9 8/9 Rohdichte 1350 kg/m3  8 30 % Sand 350 308.00
LC 16/18 16/18 Rohdichte 1590 kg/m3 8 45 % Sand 350 311.00
LC 20/22 20/22 Rohdichte 1700 kg/m3 8 50 % Sand 400 346.00

Einbringen mit der pneumatischen Betonpumpe nach Absprache mit dem Lieferwerk. 

Weitere Informationen unter www.liapor.ch

Schaumbeton  

Sorte Festigkeit  Kons. D/max  mind. 
Bindemittelgehalt

Preis ab 
Werk 

CHF/m3
Bemerkungen 

LB 200 2 N/mm2 Rohdichte 1600 kg/m3  8  200 211.00
LB 300 5 N/mm2 Rohdichte 1650 kg/m3  8  300 231.00
LB 400 10 N/mm2 Rohdichte 1700 kg/m3  8  400 261.00


