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Expositionsklasse XC2

uno Betone erfiillen die WD Priifung nach SIA 262/1 Anhang A qw < 10 g/m2h

uno Betone Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes fiir eine Nutzungsdauer von mind. 50

Jahren

unol C25/30 F4 32 Kranbeton 255.00 2.80 16095494
uno2 C25/30 F4 32 Pumpbeton 256.00 2.80 16095503
uno3 C25/30 F4 16 Kran-/Pumpbeton 264.00 2.80 16095503
uno4 C30/37 F4 32 Kranbeton 257.00 2.80 16095505
uno5 C30/37 F4 32 Pumpbeton 259.00 2.80 16095506
uno6 C30/37 F4 16 Kran-/Pumpbeton 270.00 2.80 16095507
Expositionsklasse XC2

pretopl C25/30 F4 32 Kranbeton 252.00 2.80 16095470
pretop2 C25/30 F4 32 Pumpbeton 254.00 2.80 16095477
pretop3 C30/37 F4 32 Kranbeton 256.00 2.80 16095478
pretop4 C25/30 F4 16 Kranbeton 258.00 2.80 16095479
pretop5 C25/30 F4 16 Pumpbeton 260.00 2.80 16095491
pretop6 C30/37 F4 16 Sanierschlauch 65 275.00 2.80 16095499
pretopS1 C25/30 F4 32 Kran-/Pumpbeton 258.00 2.80 16095476
Expositionsklasse XC4, XF1

pretopS2 C30/37 F4 32 Kran-/Pumpbeton 255.00 2.80 16095497
pretopS3 C30/37 F4 16 Kran-/Pumpbeton 256.00 2.80 16095490
Expositionsklasse XC4, XF1, XD1

presccsi C30/37 F6 16 Kran-/Pumpbeton 310.00 2.80 16095496

Beton nach Eigenschaften nach SN EN 206

Nachhaltigkeit

lswzzt;:l-mung Druckfestigkeit Konsistenz g:::itm::] Bemerkungen Prei[s c:';}’:’ﬂir]k Zuschlag CHF/m?® Artikel Nr.
Betonsorten nach SIA 272 3.1.2 Weisse Wanne

pretopwl C25/30 F4 32 Kranbeton 259.00 2.80 16095493
pretopw2 C25/30 F4 32 Pumpbeton 262.00 2.80 16095504
Betonsorten nach SIA 262/1 Anhang A qw < 10g/m2h Vorsicht bei

Temperaturen < 5 Grad sowie > 25 Grad

monol C30/37 F4 32 Kran-/Pumpbeton 265.00 2.80 16095501
mono2 C30/37 F4 16 Kran-/Pumpbeton 270.00 2.80 16095500
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